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LAMPIONE ESISTENTE
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LIMITE DEL MARCIAPIEDE

7 MANTO DI USURA 3.5¢cm

12 cm)

ASSE DI MEZZERIA (LINEA BIANCA |

BYNDER 8 cm

BYNDER 8 cm

7 GHIAIA STABILIZZATO 10 cm

GHIAIA IN NATURA 30 cm

PENDENZA 2%

SEZIONE A-A scala 1:50 - PARCHEGGIO

CORPO ILLUMINANTE a LED su testa palo

8 70
tipo XMOD RX OB ST 4.4-27 F-27 LED 60 w
g - CLASSE I, IP66
Palo a sezione rettangolare in alluminio trafilato lega EN 6060
T5, sez. 150x80 mm . H furi terra 5000 mm . INTERRAMENTO 500 mm
Asola ingresso cavi 132x38 mm - Morsettiera T39G 186x49 mm
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MASSELLIIN CLS COLORATO 8 cm
CULLA DI SABBIA 6 037 7 T#wwm_’_’_ IN CLS COLORATO8cm 7
SOLETTAIN C.A.10cm CULLA DI w>mm_>i
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ASSE DI MEZZERIA DELLO SPAZIO DI MANOVRA

partic. fondazione palo d'iluminazione su parcheggio e percorso a mare
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SEZIONE B-B -' PERCORSO PUBBLICO PRINCIPALE DI ACCESSO AL MARE

scala 1:50

7 PIANO DI TRANSITO DRENANTE (TIPO BIOSTRA:
di colore sabbia. Spessore: 6 cm
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SOTTOFONDAZIONE PER PAVIMENTAZIONE
drenante carrabile realizzata in misto granulare
stabilizzato vagliato con cemento CEM 1425 in
ragione di 160 kg per m? costituito da una
miscela (inerti, acqua e cemento) di appropriata
granulometria. spessore: 20 cm 7

— LIMIFE-PERCORSO PEDONALE A MARE

pendenza 2%
e

IMPASTO DI TERRA DI COLTIVO
E TERRICCIATO
spessore variabile 7

SEEETLR

N RRRRRRIRERRRZ
\M/A\\N\VA\\/\\//\\//\\//\\ v\/
RN
NN
R

AR

RILEVATO ESISTENTE
spessore variabile
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GEOTESSILE ANTICONTAMINAZIONE (180 gr/ma)
spessore: 3 mm

SOTTOFONDAZIONE IN MISTO NATURA 7
misto natura con leganti naturali e granulometria 90
-160 mm. Spessore: 30 cm 7
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REINTERRO DA SCAVO
spessore: 10-15 mm

MISTO GRANULARE STABILIZZATO
con legante naturale granulometria 0-40 mm
spessore: 10 cm 7

SEZIONE C-C' - PERCORSI RETRODUNALI
scala 1:50

passerella con parapetto in legno di larice siberiano costituita
da doghe da mm 50 x 200 x 2000 su tr:
dimensioni cm 10 x 156 posate a correre su pali in pino
trattato e tornito di diametro cm 12 e H cm 150 con altezza
fuori terra di cm 35 del piano di calpestio. Parapetti su
entrambi i lati costituiti da corrimano tondo, diam. 10 cm, e
montanti/180 cm quadri, trattati con olio di lino, supporti
sottostanti in legno, clips di fissaggio in acciaio inox,

in larice trattato di
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PART.1: CORDONATE
scala 1:20

CORDONATA IN cls 100x25x10/12 cm
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PIANO UNITARIO n° 25

MAPPA DEI RIFERIMENTI DI SEZIONE scala 1:1000
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SEZIONE LOCALE 1:50

%

\
8L}
1

492

110

LIMITE DI PROPRIETA'

o
o2}

L
o

o%

XL

X
55
25

—
<
5

—
%S
55

RIRTS
e
XXX
QRREKL
ro05e%

:

<
0%

T

oe
L
o

1,20,

PART.2: CORDONATE COLORATE

CORDONATA IN cls COLORATO 100x24x8 cm

scala 1:20
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SEZIONE SCAVO CONDOTTE 1:25
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SEZIONE LOCALE 1:50

fondazione palo interno |

imposta segnaletica verticale 7
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PALO L=300 cm
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PART.3: CORDOLI IN LEGNO

CORDOLO IN LEGNO DI ROVERE

scala 1:20
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Variante al Piano Urbanistico Attuativo “Faro Valle Dolce”

ex comparti 3-4-5 e porz. 8-9-10, approvazione ai sensi dell’art. 20 della L.R.

11/2004 e s.m.i

Faro Valle dolce Ovest

COMMITTENTE:

HAPIMAG ITALIA Srl con
Socio Unico, con sede in
BOLZANO, via Antonio
Rosmini n. 44/C

ELABORATO DI PROGETTO SCALA DATA TAVOLA
. 05/12/2016

SEZIONI LOCALI — IPOTES| REALIZZATIVE 1:50 1771173017

PARTICOLARI — IPOTESI REALIZZATIVE 1:50/25
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Studio Associato

Ing. Franco Lazzarini Cavallino - Treporti (Ve), 30013, via Fausta 403/7-14
tel. 041-5370596 r.a. t.fax 041-5370577 e-mail: ingegnerialazzarini@libero.it




